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1.BEZPEČNÉ 

 

 2.VZHĽADNÉ 

 

Pevné spojenie a výborná 
stabilita zošitého kartónu za 
všetkých okolností. 
Bezpečnostný efekt spoja proti 
zlodejom.  

Dokonalý vzhľad kartónu 
isteného sponami. Minimálne 
zakrytie zákazníckej potlače 
škatúľ. 

     

 
 

  
 

3.EKONOMICKÉ 

 

 4.FLEXIBILNÉ 

 

Nízke náklady tzn. možnosť 
použitia ľahších škatúľ, možnosť 
vyššieho stohovania vďaka 
stabilite spojov, redukcia 
páskovania.   

Sortiment náradia a spôn 
pokrýva rad aplikácií 
priemyselného šitia obalov, 
drevených konštrukcií, fixácie. 

     

 
 

  
 

5.ERGONOMICKÉ 

 

 6.EKOLOGICKÉ 

 

Pohodlná poloha pri sponkovaní 
a jednoduchosť manipulácie 
zvyšuje pracovné výkony pri 
balení a pri konštrukčnom šití. 

 

Spony sú v prírode ľahko 
odbúrateľné na rozdiel od 
lepidiel a lepiacich pások z PP 
alebo nebezpečného PVC. 

 

 
Firma JOSEF KIHLBERG AB bola založená vo Švédsku 1841 ako predajňa železiarstva. V roku 1943 bola 

začatá výroba spôn a sponkovačov. V roku 2006 bola firma kúpená americkým investičným gigantom 

ITW.  

V súčasnosti je JOSEF KIHLBERG AB uznávanou svetovou jednotkou vo výrobe a vývoji 

poloautomatických zošívačiek pre aplikácie v balení. Strategické partnerstvo s automatizovanými 

systémami z produkcie MEZGER GmbH v rámci skupiny ITW dovoľuje ponúknuť kompletný sortiment 

sponkovačov pre všetky odvetvia a stupne automatizácie. 

V Českej a Slovenskej republike predaj produktov JOSEF KIHLBERG AB a servis šičiek zaisťuje firma 

KUDA PACKAGING. 
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c.561M / a.560M 
Ručný mechanický uzatvárač škatúľ a obalov z vlnitej 
lepenky s prekrývacími chlopňami. Náradie má 
päťstupňovú reguláciu hĺbky šitia. 
 
Objednávacie číslo c.561M - 125102 

c.561M22 - 125106 
a.560M - 125100 

a.560M22 - 125104  
Kapacita zásobníka 150 Ks / 100 Ks 
Hmotnosť zariadenia 1.6 Kg 
Dĺžka uzatvárača 455 mm 
Výška uzatvárača 320 mm 
Šírka uzatvárača 104 mm 
Spona typ JK 561 / JK560  
Dĺžky nôh spôn 15, 18 mm - c.561M, a.560M 

22 mm - c.561M22, a.560M22 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

c.561PN / a.560PN Pneumatické náradie na uzatváranie škatúľ a obalov z 
vlnitej lepenky s prekrývacími chlopňami. Model 560 
s extra širokými sponami. Päťstupňová regulácia hĺbky 
šitia a regulácia uzatvorenia spony. 

 
Objednávacie číslo c.561PN - 125103 

c.561PN 22 - 125107  
a.560PN - 125101 

a.560PN22  - 125105 
Max. pracovný tlak max. 8 bar  
Kapacita zásobníka 150 Ks / 100 Ks 
Hmotnosť zariadenia 1.8 Kg 
Dĺžka uzatvárača 404 mm 
Výška uzatvárača 205 mm 
Šírka uzatvárača 104 mm 
Spona typ JK 561/JK 560  
Dĺžky nôh spôn 15,18 mm - c.560PN, a.560PN 

22 mm - c.561PN 22, a.56PN 22 
Spotreba vzduchu 1 L pri 6 baroch  

 

 

 

 

 
 

  

R 555/556/557 PN 
Pneumatický uzatvárač s veľkoobjemovým zásobníkom 

spôn v páse stočenom do kotúča. Päťstupňová regulácia 

hĺbky šitia s reguláciou uzatvorenia spony. Spony JK555 

sú určené pre ľahké, JK556 a JK557 pre ťažké aplikácie. 

Objednávacie číslo R555PN - 125108 
R556PN - 125109 
R557PN - 125111 

Max. pracovný tlak max. 8 bar  

Kapacita zásobníka 1000 Ks 

Hmotnosť zariadenia 1.8 Kg 

Dĺžka uzatvárača 235 mm 

Výška uzatvárača 205 mm 

Šírka uzatvárača 104 mm 

Spona typ JK 555/JK556/JK557  

Dĺžky nôh spôn 15, 18 mm 

Spotreba vzduchu 1 L pri 6 baroch  
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B 560/561/53 
Stojanové mechanické šičky s nožným pohonom na 
šitie dna škatúľ a obalov z vlnitej lepenky. Spony JK53 
sú určené pre ľahké, JK561 pre stredné a JK560 pre 
ťažké aplikácie. 
 
Objednávacie číslo B560 - 120590 

B561 - 120362 
B53 - 120432 

Kapacita zásobníka 250/300/312 Ks 
Hmotnosť zariadenia 39 Kg 
Dĺžka šičky 920 mm 
Výška šičky 1350 mm 
Šírka šičky 750 mm 
Spona typ JK560/JK561/JK53  
Dĺžky nôh spôn 15, 18, 22 mm B561 

15, 18, 22 mm B560 
9, 12, 15 mm B53 

Výška ku nákove 860 mm 
Vyloženie nákovy 400 mm 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

B 560/561/53 PN Stojanové pneumatické šičky s nožným spúšťaním cyklu 
na šitie dna škatúľ a obalov z vlnitej lepenky. Spony JK53 
sú určené pre ľahké, JK561 pre stredné a JK560 pre ťažké 
aplikácie. 
 
Objednávacie číslo B560PN - 120591 

B561PN - 120556 
B53PN - 120564 

Max. pracovný tlak max. 7 bar 
Kapacita zásobníka 250/300/312 Ks 
Hmotnosť zariadenia 42 Kg 
Dĺžka šičky 920 mm 
Výška šičky 1350 mm 
Šírka šičky 750 mm 
Spona typ JK560/JK 561/JK53  
Dĺžky nôh spôn 15, 18, 22 mm B561PN 

15, 18, 22 mm B560PN 
9, 12, 15 mm B53PN 

Spotreba vzduchu 2 L pri 6 baroch 
Výška ku nákove 1000 mm 
Vyloženie nákovy 400 mm 
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F 560/561/53 
Stojanové mechanické šičky s nožným pohonom na šitie 
bokov škatúľ, viek, vaničiek (angl. tray) a obalov 
z lepenky. Spony JK53 sú určené pre ľahké, JK561 pre 
stredné a JK560 pre ťažké aplikácie. 
 
Objednávacie číslo F560 - 120592 

F561 - 120370 
F53 - 120441 

Kapacita zásobníka 250/300/312 Ks 
Hmotnosť zariadenia 39 Kg 
Dĺžka šičky 920 mm 
Výška šičky 1350 mm 
Šírka šičky 750 mm 
Spona typ JK560/JK 561/JK53  
Dĺžky nôh spôn 15, 18, 22 mm B561 

15, 18, 22 mm B560 
9, 12, 15 mm B53 

Výška ku nákove 860 mm 
Vyloženie nákovy 400 mm 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

F 560/561/53 PN Stojanové pneumatické šičky s nožným spúšťaním cyklu na 
šitie bokov škatúľ, viek, vaničiek (angl. tray) a obalov 
z lepenky. Spony JK53 sú určené pre ľahké, JK561 pre 
stredné a JK560 pre ťažké aplikácie. 
 
Objednávacie číslo F560PN - 120593 

F561PN - 120560 
F53PN - 120568 

Max. pracovný tlak max. 7 bar 
Kapacita zásobníka 250/300/312 Ks 
Hmotnosť zariadenia 42 Kg 
Dĺžka šičky 920 mm 
Výška šičky 1350 mm 
Šírka šičky 750 mm 
Spona typ JK560/JK 561/JK53  
Dĺžky nôh spôn 15, 18, 22 mm B561PN 

15, 18, 22 mm B560PN 
9, 12, 15 mm B53PN 

Spotreba vzduchu 2 L pri 6 baroch 
Výška ku nákove 1000 mm 
Vyloženie nákovy 400 mm 
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JK 35T590 
Pneumatický zošívač na uzatváranie obalov 
z viacvrstvových lepeniek, vinuté a lepené kartonáže 
(napr. tubusy, ochranné papierové hrany na široké 
spony). V dodávke dostanete dištančné podložky na 
reguláciu rozovretia hrdla. 
 
Kód produktu 126289  
Max. pracovný tlak max. 6 bar  
Kapacita zásobníka spôn 100 Ks 
Hmotnosť zariadenia 2.65 Kg 
Dĺžka zošívacích klieští 335 mm 
Výška zošívacích klieští 220 mm 
Šírka zošívacích klieští 65 mm 
Spona typ JK 590  
Dĺžky nôh spôn 19, 22, 25, 28, 32 mm 
Spotreba vzduchu 0.85 L pri 6 baroch 
Hĺbka hrdla 65 mm 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Záves 779/777 
Obj. č. 142100 
Diaľkové ovládanie 779/777 
Obj. č. 136151 
Záves 35T590 
Obj. č. 142093 
Diaľkové ovládanie JK35T590 
Obj. č. 136068 
Hlbšie hrdlo 118 mm JK35T590 
Obj. č. 123690 

 

 

   

JK20 T 777/779 Pneumatický zošívač na uzatváranie obalov z lepeniek na 
úzke spony. Spony 777 pre ťažké a 779 pre ľahké šitie. 
Verzie označené L majú predĺžený zásobník spôn. 

 
Objednávacie číslo JK20T779 - 126094 

JK20T779L - 126138 
JK20T779L22 - 033399 

JK20T777L - 126202 
Max. pracovný tlak max. 8 bar  
Kapacita zásobníka 168 KS - JK20T779L, JK20T779L22 

84 KS - JK20T779 
100 Ks - JK20T 777L 

Hmotnosť zariadenia 1.9 Kg (2.2 Kg L verzia) 
Dĺžka  235 mm (375 mm L verzia) 
Výška  250 mm (290 mm s vol. závesom) 
Šírka  68 mm 
Spona typ JK777 pre JK20T777 

JK779 pre JK20T779 
Dĺžky nôh spôn 10, 12, 16 mm JK20T777L 

8, 10, 12, 14, 16 mm JK20T779 8, 
10, 12, 14, 16 mm JK20T779L 

12, 14, 16, 20, 22 mm 
JK20T779L22 

Spotreba vzduchu 1 L pri 6 baroch  
 

 

 

 

   

JK20 V 779 
Pneumatická zošívačka určená na zošívanie vypchávok a 
penových hmôt k rámom. 
 

Objednávacie číslo 
JK20V779L - 126152 

JK20V779L22 - 036342 
Max. pracovný tlak max. 6 bar  
Kapacita zásobníka 168 Ks 
Hmotnosť zariadenia 2.1 Kg (2.3 Kg JK20V779L22) 
Dĺžka zošívacích klieští 375 mm 
Výška zošívacích klieští 305 mm (333 mm 

JK20V779L22) 
Šírka zošívacích klieští 68 mm 
Spona typ JK 779  
Dĺžky nôh spôn 8, 10, 12, 14, 16 mm JK20V779L 

20, 22 mm JK20V779L22 
Spotreba vzduchu 0.3 L pri 6 baroch  
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JK10 
Sponkovačka so spodným plnením zásobníka je určená 
na všeobecné použitie v čalúnnických a nábytkárskych 
dielňach. Anatomicky tvarovaná rukoväť a dlhý nos 
umožňuje pohodlnú prácu. Spony 670 sú užšie než spony 
680 mm. 

 
Objednávacie číslo JK10-670 - 126365 

JK10-680 - 126366  
Max. pracovný tlak max. 6 bar  
Kapacita zásobníka 179 Ks 
Hmotnosť zariadenia 1 Kg 
Dĺžka sponkovačky 256 mm 
Výška sponkovačky 145 mm 
Šírka sponkovačky 43 mm 
Spona typ JK670 JK10-670 

JK680 JK10-680  
Dĺžky nôh spôn 6, 8, 10, 12 mm JK10-670 

6, 8, 10, 12, 14 mm JK10-680 
Spotreba vzduchu 0.33 L pri 6 baroch  
Dĺžka nosa 18 mm 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

JK 20 
Sponkovačka na upevňovanie zadnej časti nábytku, 
čalúnnické práce, konštrukčné šitie. Rad JK20 je 
vybavený tlmičom hluku. Vo verzii A je možné 
sponkovačkou vstreliť na 1 stlačenie 1 sponu alebo ju 
môžete prepnúť do automatického režimu a potom 
sponkuje rýchlosťou až 1700 sponiek za minútu! Verzia L 
má predĺžený zásobník na spony. Spony 670 sú užšie než 
spony 680 mm. Verzia FN je vybavená predĺženým 
nosom. 
 
Objednávacie číslo JK20-680 - 126034 

JK20-680FN - 126141 
JK20A670L - 126033 
JK20A680 - 126036 

JK20A680L - 126037  
Max. pracovný tlak max. 7 bar  
Kapacita zásobníka  179 Ks typy 670 (358 Ks L 

verzia) 
143 Ks typy 680 (286 Ks L 

verzia) 
Hmotnosť zariadenia 1 Kg (1.2 Kg L verzia) 
Dĺžka 230 mm (365 mm L verzia) 
Výška 150 mm (203 mm FN verzia) 
Šírka  43 mm 
Spona typ JK670 pre rad 670 

JK680 pre rad 680  
Dĺžky nôh spôn 6, 8, 10, 12 mm pre rad 670 

6, 8, 10, 12, 14 mm pre rad 680 
Spotreba vzduchu 0.2 L pri 6 baroch  
Dĺžka nosa 14 mm (40 mm rad FN) 

 

 

 

 

 
 
 

 

     
Dotykový štart JK20 
Obj. č. 134156 

Záves JK20 
Obj. č. 142079 

Diaľkové ovládanie 
JK20 
Obj. č. 136068 

Diaľkové ovládanie 
JK20A 
Obj. č. 136076 

Vodiaci systém 
JK20 
Obj. č 135136 
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JK 30 
Pneumatická sponkovačka na konštrukčné šitie 
v nábytkárstve, spojovanie profilov, výroba kuchynských 
skriniek, pripevňovanie doskových materiálov 
k podkladu. Ergonomicky tvarovaná rukoväť s gripom a 
nízka hmotnosť, priehľad na kontrolu naplnenia 
zásobníka, regulácia odvodu stl. vzduchu, jednoducho 
prístupný zásobník zdola, nastaviteľná hĺbka šitia. 
 
Objednávacie číslo JK30-664 - 126362 

JK30-781 - 126363 
JK30-782 - 126364 

Max. pracovný tlak max. 8 bar  
Kapacita zásobníka 104 Ks (rad 664 a 781) 

78 Ks (rad 782) 
Hmotnosť zariadenia 1.4 Kg 
Dĺžka x výška x šírka 247 mm x 224 mm x 60 mm 
Spona typ 664 pre JK30-664 

781 pre JK30-781 
782 pre JK30-782 

Dĺžky nôh spôn 25, 30 mm pre JK30-664 
20, 25, 30, 32 mm pre JK30-

781 
19, 25, 32 mm pre JK30-782 

Spotreba vzduchu 0,5 L pri 6 baroch  
Dĺžka nosa 21 mm 

 

 

 

 

 
 

 
Nastaviteľné vedenie JK30 
Obj. č. 135165 
Záves JK 30 
Obj. č. 142142  

 
Záves JK41 
Obj. č. 039390 
Diaľkové ovládanie JK41 
Obj. č. 136131 

 
Kontaktné spúšťanie JK41 
Obj. č. 033112 
Záves JK45 
Obj. č. 142132 

 
Gumový grip JK45 
Obj. č. 185198 
Kontrola hĺbky nástrelu JK45 
Obj. č. 134265 
Jednonásobné spúšťanie SQ  JK45 
Obj. č. 133171 
Soft štart nástrelu RV JK45 
Obj. č. 136666 

 

 

 
 
 

  

JK41 
Špeciálne pneumatické náradie na široké spony určené 
na výrobu drevených obalov, paliet, boxov.  
 
Objednávacie číslo 033510  
Max. pracovný tlak max. 8 bar  
Kapacita zásobníka spôn 150 Ks 
Hmotnosť zariadenia 2.9 Kg 
Dĺžka sponkovačky 385 mm 
Výška sponkovačky 245 mm 
Šírka sponkovačky 70 mm 
Spona typ JK784  
Dĺžky nôh spôn 16,25 mm 
Spotreba vzduchu 1.15 L pri 6 baroch  
Dĺžka nosa 28 mm 

 

 

 

 

 
 

  

JK45 
Sponkovačka na výrobu drevených konštrukcií, 
drevených rámov, výroba z drevotriesky, konštrukcia 
paliet a iných drevených obalov.  Vhodná na tvrdé 
drevá. Systém na rýchle čistenie, vysokorýchlostný piest, 
nízka spotreba vzduchu pri maximálnej rýchlosti. Verzia 
S s dlhším piestom. 
 
Objednávacie číslo JK45-783 - 126305 

JK45-783S - 125315  
Pohon sponkovačky pneumatické  
Max. pracovný tlak max. 8 bar  
Kapacita zásobníka spôn 138 Ks 
Hmotnosť zariadenia 2.4 Kg 
Dĺžka x výška x šírka 345 mm x 282 mm x 82 mm 
Spona typ JK783  
Dĺžky nôh spôn 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51 

mm 
Spotreba vzduchu 1.2 L pri 6 baroch  
Dĺžka nosa 21 mm 
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JK 35 - 590 
Pneumatický sponkovač na výrobu obalov, 
pripevňovanie kartónových rohov z lepenej kartonáže 
k paletám, fixáciu prepravných lepenkových boxov 
k podkladovým dreveným paletám. Sponkovačka 
používa široké spony. 
 
Kód produktu 126311  
Max. pracovný tlak max. 6 bar  
Kapacita zásobníka spôn 100 Ks 
Hmotnosť zariadenia 2.4 Kg 
Dĺžka sponkovačky 335 mm 
Výška sponkovačky 195 mm 
Šírka zošívacích klieští 65 mm 
Spona typ JK 590  
Dĺžky nôh spôn 16,19,22,25,28,32 mm 
Spotreba vzduchu 0.85 L pri 6 baroch 
  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Záves 35-590 
Obj. č. 142093 
 
Diaľkové ovládanie JK35-590 
Obj. č. 136068 

 

 

   

H 671 
Kladivový sponkovač – „hammer tacker“ na fixáciu 
tkanín, etikiet, adresných štítkov, fólií k dreveným 
podkladom.  Sponkovač je užitočný i v stavebnej výrobe 
na fixáciu parozábran a izolačných fólií.  
 
Kód produktu 185 217  
Kapacita zásobníka 168 Ks 
Hmotnosť zariadenia 0,96 Kg 
Dĺžka sponkovačky 305 mm 
Spona typ JK 671  
Dĺžky nôh spôn 6, 8, 10 mm 

 

 

 

 

   

JK1219 (HT) Páskovačka na oceľovú pásku JK 1219 je vyrobená 
z najlepších dostupných materiálov, vďaka ktorým je 
odolná, rozmerovo kompaktná a nenáročná na silu 
obsluhy. Užívatelia ocenia možnosť nastavovať šírku 
pásky bez výmeny dielov. Klzné ložiská s celoživotným 
mazaním a silnejšou rukoväťou dokážu prenášať o 25 % 
viac ťahu než predchádzajúce modely.  

 
Objednávacie číslo JK 1219 – 129 000 

JK 1219 HT – 129 009 
Spoj oceľovej pásky Bezsponkový  

s „JK“ poistným ohybom  
Kvalita oceľovej pásky 
pri max. hr. pásky 

900 N/mm2 pre JK 1219 
1050 N/mm2 pre JK 1219 HT 

Hmotnosť zariadenia 4,5 Kg 
Dĺžka  375 mm 
Výška  185 mm 
Šírka  110 mm 
Hrúbka pásky 0.4 – 0.64 mm 
Šírka pásky 12.7, 16, 19 mm 
Sila napnutia Cca. 5000 N podľa sily obsluhy 
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MODULY 777 
 

ŠIJACIE STOLY  SPOJ 561 

 

 

 

 
 

    

MODUL 561 
 

MODULY 779  SPOJ 777/779 

 
 

 

 
 

    

PRÍPRAVKY 
 

ŠPECIÁLNE 
RIEŠENIE 

 SERVIS 

 

 

24/7/365 

 

Vďaka svojmu výkonu a bezkonkurenčnej spoľahlivosti sú automatizačné moduly JOSEF KIHLBERG 

vhodné na nasadenie v tých najnáročnejších prevádzkach výroby obalov, nábytkárskej výroby, výroby 

automobilových komponentov a pod. Partnerstvo s firmou MEZGER GmbH dovoľuje rozširovať know-

how s automatizáciou zošívacích procesov a na základe toho dodávať inovatívne zákaznícke riešenia. 

Dodávky automatizácie sú zaistené NONSTOP servisom školenými technikmi lokálnych JOSEF 

KIHLBERG AB partnerov.  
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Obj. č. Typ Prierez drôtu Šírka Dĺžka nôh Materiál KS v škatuľke KS v kartóne 
400108 34-08   8 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400130 53-09 0,6 x 1,3 mm 14,9 mm 9 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400132 53-12 0,6 x 1,3 mm 14,9 mm 12 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400134 53-15 0,6 x 1,3 mm 14,9 mm 15 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
185004 555-15 malý  15 mm oceľ potiahnutá meďou 20000 Ks 20000 Ks 
185005 555-18 malý  18 mm oceľ potiahnutá meďou 20000 Ks 20000 Ks 

 556-15 stredný 31,75 mm 15 mm oceľ potiahnutá meďou 20000 Ks 20000 Ks 
 556-18 stredný 31,75 mm 18 mm oceľ potiahnutá meďou 20000 Ks 20000 Ks 

185264 557-15 veľký 34,9 mm 15 mm oceľ potiahnutá meďou 20000 Ks 20000 Ks 
185265 557-18 veľký 34,9 mm 18 mm oceľ potiahnutá meďou 20000 Ks 20000 Ks 
400607 560-15K 0,9 x 2,2 mm 34,8 mm 15 mm oceľ potiahnutá meďou 2000 Ks 20000 Ks 
400858 560-18K 0,9 x 2,2 mm 34,8 mm 18 mm oceľ potiahnutá meďou 2000 Ks 20000 Ks 
400331 560-22K 0,9 x 2,2 mm 34,8 mm 22 mm oceľ potiahnutá meďou 2000 Ks 20000 Ks 
400145 561-15K 0,9 x 1,9 mm 32,1 mm 15 mm oceľ potiahnutá meďou 2500 Ks 25000 Ks 
400153 561-18K 0,9 x 1,9 mm 32,1 mm 18 mm oceľ potiahnutá meďou 2500 Ks 25000 Ks 
400158 561-22K 0,9 x 1,9 mm 32,1 mm 22 mm oceľ potiahnutá meďou 2500 Ks 20000 Ks 
400144 561-15G 0,9 x 1,9 mm 32,1 mm 15 mm pozinkovaná oceľ 2500 Ks 25000 Ks 
400152 561-18G 0,9 x 1,9 mm 32,1 mm 18 mm pozinkovaná oceľ 2500 Ks 25000 Ks 
400516 590-16K 0,9 x 1,9 mm 24,2 mm 16 mm oceľ potiahnutá meďou 2800 Ks 28000 Ks 
400517 590-19K 0,9 x 1,9 mm 24,2 mm 19 mm oceľ potiahnutá meďou 2800 Ks 22400 Ks 
400518 590-22K 0,9 x 1,9 mm 24,2 mm 22 mm oceľ potiahnutá meďou 2800 Ks 22400 Ks 
400519 590-25K 0,9 x 1,9 mm 24,2 mm 25 mm oceľ potiahnutá meďou 2800 Ks 22400 Ks 
400521 590-32K 0,9 x 1,9 mm 24,2 mm 32 mm oceľ potiahnutá meďou 2100 Ks 5000 Ks 
400225 664-25CC 1 x 1,2 mm 8,8 mm 25 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 40000 Ks 
400226 664-30CC 1 x 1,2 mm 8,8 mm 30 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 40000 Ks 
400250 670-06 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 6 mm oceľ 20000 Ks 100000 Ks 
400253 670-08 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 8 mm oceľ 20000 Ks 101000 Ks 
400356 670-10 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 10 mm oceľ 20000 Ks 102000 Ks 
400262 670-12 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 12 mm oceľ 20000 Ks 103000 Ks 
400542 670-06CRF 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 6 mm oceľ AISI 316 - antikoro 200000 Ks 16000000 Ks 
400565 670-08CRF 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 8 mm oceľ AISI 316 - antikoro 200000 Ks 11200000 Ks 
400539 670-10CRF 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 10 mm oceľ AISI 316 - antikoro 200000 Ks 12000000 Ks 
400566 670-12CRF 0,6 x 0,7 mm 9,1 mm 12 mm oceľ AISI 316 - antikoro 200000 Ks 8000000 Ks 
400268 671-06 0,5 x 1,3 mm 10,8 mm 6 mm oceľ 5000 Ks 16800 Ks 
400269 671-08 0,5 x 1,3 mm 10,8 mm 8 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400270 671-10 0,5 x 1,3 mm 10,8 mm 10 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400283 680-06 0,6 x 1 mm 12,9 mm 6 mm oceľ 10000 Ks 200000 Ks 
400285 680-08 0,6 x 1 mm 12,9 mm 8 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400288 680-10 0,6 x 1 mm 12,9 mm 10 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400292 680-12 0,6 x 1 mm 12,9 mm 12 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400294 680-14 0,6 x 1 mm 12,9 mm 14 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
401182 680-06CRF 0,6 x 1 mm 12,9 mm 6 mm oceľ AISI 316 - antikoro 10000 Ks 200000 Ks 
401183 680-08CRF 0,6 x 1 mm 12,9 mm 8 mm oceľ AISI 316 - antikoro 10000 Ks 100000 Ks 
401184 680-10CRF 0,6 x 1 mm 12,9 mm 10 mm oceľ AISI 316 - antikoro 10000 Ks 100000 Ks 
401277 680-12CRF 0,6 x 1 mm 12,9 mm 12 mm oceľ AISI 316 - antikoro 10000 Ks 100000 Ks 
400341 689-12 0,6 x 1 mm 9,4 mm 12 mm oceľ 10000 Ks 120000 Ks 
400344 689-14 0,6 x 1 mm 9,4 mm 14 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400349 689-16 0,6 x 1 mm 9,4 mm 16 mm oceľ 10000 Ks 120000 Ks 
400314 690-06 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 6 mm oceľ 10000 Ks 200000 Ks 
400316 690-08 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 8 mm oceľ 10000 Ks 200000 Ks 
400317 690-10 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 10 mm oceľ 10000 Ks 200000 Ks 
400319 690-12 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 12 mm oceľ 10000 Ks 200000 Ks 
400320 690-14 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 14 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400323 690-16 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 16 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400325 690-19 0,6 x 0,9 mm 4,6 mm 19 mm oceľ 5000 Ks 60000 Ks 
400345 695-06 - mm - mm 6 mm oceľ 5000 Ks 200000 Ks 
400347 695-08 - mm - mm 8 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400449 777-10 0,7 x 2,3 mm 12,6 mm 10 mm oceľ 2400 Ks 48000 Ks 
400450 777-12 0,7 x 2,3 mm 12,6 mm 12 mm oceľ 2400 Ks 48000 Ks 
400451 777-16 0,7 x 2,3 mm 12,6 mm 16 mm oceľ 2400 Ks 48000 Ks 
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Obj. č. Typ Prierez drôtu Šírka Dĺžka nôh Materiál KS v škatuľke KS v kartóne 
247145 779-08CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 8 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
247154 779-10CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 10 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
247100 779-12CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 12 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
247098 779-14CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 14 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 80000 Ks 
247099 779-16CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 16 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 80000 Ks 
247155 779-20CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 20 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 50000 Ks 
247156 779-22CNK 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 22 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 50000 Ks 
400368 779-08 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 8 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400370 779-10 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 10 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400372 779-12 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 12 mm oceľ 5000 Ks 100000 Ks 
400373 779-14 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 14 mm oceľ 5000 Ks 80000 Ks 
400375 779-16 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 16 mm oceľ 5000 Ks 80000 Ks 
400548 779-20 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 20 mm oceľ 5000 Ks 50000 Ks 
400377 779-22 0,6 x 1,3 mm 12,5 mm 22 mm oceľ 5000 Ks 50000 Ks 
400379 780-16 - mm - mm 16 mm oceľ 10000 Ks 100000 Ks 
400382 780-19 - mm - mm 19 mm oceľ 10000 Ks 80000 Ks 
400396 781-20CC 1 x 1,2 mm 5,7 mm 20 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 50000 Ks 
400402 781-25CC 1 x 1,2 mm 5,7 mm 25 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 40000 Ks 
400408 781-30CC 1 x 1,2 mm 5,7 mm 30 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 40000 Ks 
400413 781-35CC 1 x 1,2 mm 5,7 mm 35 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 30000 Ks 
400420 781-40CC 1 x 1,2 mm 5,7 mm 40 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 30000 Ks 
400425 782-19CC 1 x 1,2 mm 10,2 mm 19 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 50000 Ks 
400427 782-25CC 1 x 1,2 mm 10,2 mm 25 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 40000 Ks 
400430 782-32CC 1 x 1,2 mm 10,2 mm 32 mm pozinkovaná oceľ 5000 Ks 20000 Ks 
400433 783-25CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 25 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400434 783-29CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 29 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400435 783-32CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 32 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400436 783-35CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 35 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400437 783-38CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 38 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400438 783-44CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 44 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400439 783-51CC 1,3 x 1,6 mm 11 mm 51 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400440 784-16CC 1,3 x 1,6 mm 26,6 mm 16 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
400444 784-25CC 1,3 x 1,6 mm 26,6 mm 25 mm pozinkovaná oceľ  10000 Ks 
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Predaj a servis produktov JOSEF KIHLBERG AB v ČR a SR: 
 
KUDA PACKAGING 

Lidická 308 

CZ-33441 DOBŘANY 
 

INFOLINKA +420 607 237 237 

 
info@josef-kihlberg.eu 


